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Tappo n°38
cod. 307746807
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Collettori primari |~ [

.Crower 25
Vite M528

Tappo 1n gomma
cod. 204790

NOTA:
Tutti i collettori sono in INOX

308247203 308247202

Staffa in CARBONIO
C0d.088247004

CARTER METALLICO ORIGINALE
- DA RIMUOVERE DEFINITIVAMENTE -

Staffa-corpo in CARBONIO ‘ <
tipo FM1 Cod.086958010 ORIGINAL METALLIC HEAT-SHIELD

- TO REMOVE DEFINITIVELY -

Staffa in INOX

Cod.088247002 B
TELAIO DELLA MOTO @ﬁ
BIKE-FRAME

2
3 Viti a brugola \ N
M8 x 25

Distanziale in ALL.
per brugola M8
Cod.204321

‘ Collettore secondario SX
C0d.308247205

|2 viti a brugola M8x16

4 Rondelle @8x317

SO A A
Collettore finale L
C0d.308247207 M/
- - )
4 Fascette in plastica A
per fissaggio cavi valvole di scarico N

.11 Molle a trazione
elicoidali CORTE

* Collettore secondario DX

2 Riduzioni M18%1.5,/M7227.25 Cod. 204158 Cod 308247206
2 Cuarnitziont Cod. 202185

.11 Tubetti CORTI
in gomma siliconica

@ Componenti forniti in confezione e da utilizzare
sulle motociclette non dotate di sonda Lambda:

L2 Tappr MI8x1,5 Cod. 207029

BMW S 71000 RR di.e ('70)

Versione ”MONOPOSTO” (senza pedane passeggero)

Art.8247 Impianto completo SBK 4/2/1 << FACTORY >> CARBONIO - Pass. STANDARD
Art.8248 Impianto completo SBK 4/2/1 << FACTORY >> TITANIO - Pass. STANDARD

RACING




Collettori primari | >

308247203 ‘ ‘ 308247202

CARTER METALLICO ORIGINALE

- DA RIMUOVERE DEFINITIVAMENTE -
=

ORIGINAL METALLIC HEAT-SHIELD

- TO REMOVE DEFINITIVELY -

TELAIO DELLA MOTO
BIKE-FRAME

1stica
per fissaggio cavi valvole di scarico

N




